
Shigemi 样品管测试方法 

在探头不变的情况下，使用 Shigemi样品管是目前提高信噪比最有效的方法。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.基础知识 

Shigemi样品管有 4种，分别对应不同的氘代试剂，每种样品管使用的玻璃的磁化率不一

样。 

Tube Code 对应氘代试剂 颜色 

CMS CDCl3 透明 

BMS D2O 透明 

DMS DMSO 淡绿色 

MMS CD3OD 淡蓝色 

 

 

 

 

 

 

如果使用其它溶剂时，使用磁化率相近的样品管。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bruker和 JEOL使用的 Shigemi也不一样。（JEOL的样品管可以联系我们售后） 

 

 

2.样品准备 

5mm Shigemi 样品管大约需要溶剂量 200ul，样品高度建议在 1cm-1.6cm间，样品管内不

能有气泡。 

 

样品高度设置时样品中心对准量规中心。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.匀场 

Shigemi的样品高度远少于正常样品量，匀场时需要调整匀场范围。 

 

a. 样品进样后打开 Gradient shimming tool,修改匀场参数，确认实际样品的匀场范围。 

 



 

 

用上图参数进行匀场，得到下图。 

 

图中平滑部分即为实际样品区域，查看 x轴范围，如上图，范围为 38%-62% 

 

b. 修改匀场范围等参数进行匀场 

只留 Z1 

Scans改为 1 



 

进行匀场，得到如下结果。 

 

Z1-Z4勾上 

改成默认数值，一般 2或 4 

改成 a得到的范围 



备注：如果实际测试结果分辨率有问题，可以继续优化匀场范围，如上图可以继续把匀

场范围改成 38%-60%进行匀场。也可以匀完 Z1-Z4后，增加 Z5，Z6项匀场，直到得

到满意的谱图。 

 

c. 特别注意 

Shigemi管匀场结束后，必须把匀场参数改回到默认参数，否则会影响后边测试。 

 

 
 

 

4. 测试 

测试方法和使用普通核磁管一样。 


